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Larg.- Long: Haut. d"aussie Haut. guidon
46cm  65/80cm 15cm 16 cm

Cet enfant est sur un
Stomp Roller 526-30

526-30 STOMP ROLLER
Une balade sur notre stomp roller :plaisir garanti!
S'exécute uniguement par le mouvement de va-et-vient des
pieds et vous glisser comme un serpent !
Capacité de charge max. 50 kg

Sur ce modéle, les poignées sont travaillées vers I'ex-
526-31STOMP ROLLER GRAND FORMAT térieur, ainsi l'impact avec les cuisses est évité.
526-32SIEGE DE RECHANGE POUR 526-30 + 526-31 - roule sans pédales, sans chaine et sans piles

- robuste : cadre en acier
526-33 ASSORTIMENT DE VIS\PO‘UR ST OMP ROLLER 526-30  centre de gravité bas : aucune chute possible

Contenu: 2 roulements a billes, vis de montage, - roule sur toutes les surfaces lisses
entretoises pour roulements a bilke - pour lintérieur et extérieur
526-34 ASS. 3 ROUES POUR STOMP ROLLER Est livré démonté :

Insérez les deux tubes inférieurs du siege dans les
526-37 OUE AVANT POUR STOMP ROLLER tubes fournis du chassis. Dossier: appuyez sur les

deux boutons jusqu'a ce qu'ils s'enclenchent dans les
526-38 ROUE ARRIERE POUR STOMP ROLLER trous des deux tubes. Raccorder I'essieu au chassis

par l'intermédiaire du roulement a billes avec la com-
526-39 ROULEMENT DE RECHANGE POUR STOMP mande au pied et fixer fermement avec la vis.
ROLLER - UNITE Les piéces de rechange conviennent aux deux Stomp

Roller.
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